
TECHNICKÝ LIST

Smart InvenƟons s.r.o., Nová Ves u Světlé 69, 582 91 Světlá nad Sázavou
|+420 723 851 264 | info@smarƟnvenƟons.cz | www.smarƟnvenƟons.cz |

Technické údaje

Smart Well SW1 + Sx

Hladinoměr Smart Well SW1 je zařízení pro měření výšky hladiny vody ve vrtech,
v nádržích a kopaných studnách.
Hladinoměr SW1, v závislosƟ na vybrané sondě, dokáže měřit výšku hladiny až 100m
s rozlišením od 0,1m.
Hladinoměr se skládá ze sondy a řídicí jednotky. Jednotka na základě dat získaných z
hydrostaƟcké sondy zobrazí výšku vodního sloupce nad sondou.
MěMěření může být ovlivněno aktuálním atmosférickým tlakem, nicméně odchylka
měření, způsobená změnou atmosférického tlaku, může činit maximálně ±0,3m od
skutečné výšky hladiny.

Popis, použiơ

Jednotka SW1

Sonda S1 Sonda S2

Rozměr 78mm x 118mm x 54mm (Š x H x V)

IP65

9V baterie

>2 roky

Rozměr

Provedení

Rozsah měření

Rozlišení měření

Možná odchylka

Délka vodiče

Stupeň kryơ

Napájení

Výdrž baterie

Sonda S3 Sonda S4

28mm x 150mm (Ø x V)

Nerezová ocel

45m

0,1m 0,5m1cm0,2m

±0,3m ±0,3m ±0,3m ±0,5m

75m 15m 105m

0-40m 0-70m 0-10m 0-100m


