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Popis, pouziti

Hladinomér Smart Well SW2 je zafizeni pro méfeni vysky hladiny vody ve vrtech,

v nadrzich a kopanych studnach.

Hladinomer SW2, v zavislosti na vybrané sonde, dokaze meéfit vysku hladiny az 100m
s rozlisenim od 0,1m.

Hladinomér se sklada ze sondy a fidicl jednotky. Jednotka na zakladé dat ziskanych z
hydrostatické sondy zobrazi vysku vodniho sloupce nad sondou.

Méreni mUze byt ovlivnéno aktualnim atmosférickym tlakem, nicméné odchylka
méreni, zplsobena zménou atmosférického tlaku, mdize Cinit maximalné +0,3m od
skutecné vysky hladiny.

Technické udaje

Jednotka SW2
Rozmér 126mm x 55mm x 176mm (S x H x V)
Stupen kryti IP60
Napajeni 12V (sitovy adaptér 230V)
Internet Konektor RJ45, automatické pridéleni IP od DHCP

Sonda S1 Sonda S2 Sonda S3 Sonda S4
Rozmér 28mm x 150mm (@ x V)
Provedeni Nerezova ocel
Rozsah méreni 0-40m 0-70m 0-10m 0-100m
Rozliseni méreni 2cm 5cm lcm 10cm
Mozna odchylka +0,2m +0,2m +0,2m +0,2m
Délka vodice 45m 75m 15m 105m
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